A "CLOC50MP3" Programozhatd ébra:
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Ez a CLOCK50 kapcsolé oranak MP3 . .
lejatszoéval kibdévitett valtozata. =B - otess

A harom relés kimenetre most is 50
kapcsolasi utasitads programozhaté be, de a
relé bekapcsolasaval egy iddében egy MP3
fajl lejatszas is indulhat.

A programozasrél bévebben a
CLOCK50 . PDF-ben, itt most csak a
hanglejatszas funkcidroél.

Széval ennél a verziénal az alaplapra
kerilt egy o6t indité bemenetes MP3 £fajl
lejatszé is. B | cusadamie .

A hangfajlokat hordozhatja egy micro SD kartya, vagy egy pendrive.

Az Ot bemenetbdl harom a kimeneti relék vezérlésre
van kotve, helyesebben kotheté, egy harmas jumperrel, a
Jl-el. Ha azt akarjuk, hogy fajl lejatszas is induljon,
akkor azt egy-egy jumper radugasaval tudjuk eldéidézni.

(P1l. a képen 1lathaté beallitassal <csak az elsé
kimenet bekapcsolasa fog hang lejatszast okozni.)

Es van két nyomégombrél - csak nyomégombrél -
indithaté hang is, a 4-es, és 5-06s. Ezek a nyomédgombok a
kijelzé panelon a K4, K5 gombok, de az alappanelon is
kaptak egy-egy csatlakozépontot, a H4, H5-Os tiiskéket.

A kimené jel egy 3.5-6s jack aljzatra van kivezetve. Innen mehet egy

erésitére, aktiv hangfalra, vagy - pl. tesztelési fazisban - egy
fejhallgatoéra.
Es van egy hangszéré kimenet is — 8 ohmos legyen - amit egy 3 wattos

erésité hajt meg, ez az SP sorkapocs.

Az MP3 fajlok feltdltése:

Adattarolénak egy pendrive-ot, vagy micro SD kartyat hasznalhatunk,
ami maximum 32 Gb lehet.

A modul az MP3 nevld konyvtarban fogja keresni a lejatszandé hang
fajlokat, tehat ide kell bemasolnunk azokat.
Ha nincs még ilyen konyvtar, akkor persze csinaljunk egyet.

Hogy melyik hang £fajl tartozik az adott kimenethez? Ezt az
elnevezéssel tudjuk meghatarozni.

Ha azt akarjuk, hogy az l-es kimenet - relé - bekapcsolasa inditsa az
elsé mp3 fajlt, a kettes a masodikat, és 1igy tovabb, akkor 0001.mp3,
0002.mp3 .. 0005,mp3 néven mentsiitk el azokat. A 4-es és 5-6s gomb
értelemszerlen a 0004 .mp3 és 0005.mp3 fajlokat inditja.



A lényeg, a sorrend. Szdéval kiegészithetjilkk a 4 <DIR>
2 P 2 - £, 000 timperial mp3 593 102
sorszamot egy tartalomra utald megnevezéssel is, pl. I mp3 167328
. . , - 2 P £ 0003hallelujah 3 289 223
ha kicsengetni egy ,halleltjaval” akarunk, és ez a 3. ° N "

hang, akkor a 0003hallelujah.mp3 is megengedett.

A pendrive és az SD kartya egyszerre is jelen lehet. A modul ezeket
32 Gb kapacitasig tudja lekezelni. Ha a bekapcsolt késziilékbe dugjuk be a
pendrive-ot, akkor azt automatikusan felismeri, és atkapcsol ra.

A LED:

Az MP3 modul is kapott egy Jjelzd
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vilagit, és amig tart a 1lejatszas,
vilagitani is fog.

A hangszdérd bekotése:

Az audié kimenet mellett wvan egy
hangszéré kimenet is. -

A 3 wattos erdsité egy FJCHESE
hangszérét, de egy kisebb - 8 ohmos - i
hangfalat is meg tud hajtani.

Az SP sorkapocsba kothetjik a
hangszérét, wvagy hangfalat. A polaritasra
persze figyeljink, a hangszéréknal Jelzik a + és - kivezetést,
hangfalaknal a piros a plusz, és a fekete a minusz.

Pendrive csatlakoztatéas:

A csatlakoztatasa egyértelmi, dugjuk be, és kész.

Ahogy mar szé volt rdéla, a pendrive-on is legyen egy mp3 nevd
kényvtar, ahova be kell masolnunk a hang fajlokat. Lehetnek rajta mas
konyvtarak, fajlok, ezek nem zavarnak, de a mikodést azért 1lassitjak,
hiszen a modulnak a 1lejatszaskor at kell nézni konyvtar struktarat,
fajlokat.

Az idépontok beprogramozasa:

Errél bévebben a CLOCKS50.PDF-ben.

Egy dologra figyeljink: ha az mp3 lejatszé két, wvagy harom inditéd
jelet kap egyszerre — pl. egyszerre kapcsolunk be két relét, vagy egy relé
mar bekapcsolva, de egy masikat is bekapcsolunk mellé - akkor is csak egy
fajlt fog lejatszani, az inditandék kozil azt, amelyiknek alacsonyabb a
sorszama. Tehat pl. ha egyszerre aktiv az 1. és a 2. relé, akkor a
0001 .mp3-at.

Ha csak az mp3 kimenetet hasznaljuk, akkor ugy érdemes beallitani a
programozott iddpontokat, hogy 1 masodperces kapcsolasi idét adunk meg.



A hatodik hang:

Egy iskolai csengetééranal meriilt fel az igény egy negyedik iddézitve
kapcsolt hang lejatszasara. Megoldasnak azt talaltam ki, hogy ha az 1. és
a 3. kimenet egyszerre van bejeldlve, akkor egy 6., a 0006.mp3 keril
lejatszasra. Pl. ha 7.55-kor akarunk egy ilyen lejatszast, akkor igy fog
kinézni a tablazatunkban.
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Hanger® beallitas:

A lejatszasi hangerét természetesen meghatarozza a felvételnél, az
mp3 hangszerkesztésnél bedllitott jelszint. De ,finomhangolhatjuk” a
rendszert az 6ra panelon is.

A hangeré 32 fokozatban allithaté. Az alaplapon van egy
V nyomégomb, aminek lenyomasaval - nyomva tartasaval - 1j
funkciét kap a kijelzén 1lévé K5-K6 gomb. (Ezek alapbél az
elsé két kimenet/hang kézi kapcsolgatidsara szolgidlnak) De ha A
nyomva tartjuk a V gombot, és igy nyomjuk meg a K5-6t, akkor |
eggyel noéveljitkk, a K2 nyomkodasaval pedig csokkentjik az
éppen - vagy az utoljara - lejatszott hangfajlnal a hangerét.

Mind az 5 hangfajlhoz kilén 1lehet bedllitani a hangerét! Szédval.
Inditsuk el a kivant hangot. Nyomjuk le - és tartsuk is nyomva - a V
gombot. Es most nyomkodjuk a K5, Ké6-est, amig be nem 148ttitkk a kivant
hangerét.

A program figyeli a beallité gombokat. Ha 5 masodpercig nem torténik
Uj médositas a hangerdén, akkor véglegesnek veszi, és persze megjegyzi az
uj paramétereket. Az adatokat a "nem felejté" eeprom meméridba irja - a
LED harmat zo6lden villant - és innentdél ezek lesznek érvényesek a tapfesz
ki/bekapcsolasa utan is.

Kapcsoldédd dokumentacidk:

Akit kozelebbrél érdekel az o6ra elektronikadja, az errdl részletesen
olvashat a compu51l.pdf -ben.

Az elébbi 1leirasok megtalalhatéak a ,mikroklub cd”-n, vagy a
honlapon.

Végiil nincs mas hatra, mint hogy sok sikert kivanjak az épitéshez,
haszndlathoz. Viszontlatasra: Torkos Csaba 8100 Varpalota Pf 65 Telefon:
napkézben: 88/473-784, egész nap: 06/30/9472-294, email: mikroklub@vnet.hu
internet: http://www.mikroklub.hu




