Infra modul

Sokszor meriil fel igény arra, hogy
kényelmi, wvagy technikai okokbél egy
elektronikus eszkéz vezérlését, vagy
csak egyszerien a ki/bekapcsolasat
infras taviranyitassal oldjuk megq.

Szintén gyakori feladat, hogy egy
mikroszamitégéphez kell egy olyan
perifériat illeszteni, ami a mikrogép
vezérlését, vagy pl. programozasat teszi
lehetéveé. Ha a billentylzetet mellézni
akarjuk, - pl. a korilményes dobozolas,
vagy a nehezen hozzaférheté elhelyezés,
vagy éppen a nedvesség okozta problémak
miatt - szintén megoldas lehet az infras
taviranyitas.

Sokszor pedig arra van sziikség, hogy egy PC-t, illetve az azon futédé
programot akarjuk ugy vezérelni, hogy a billentylzetet nem hasznaljuk.
(P1. Dbiztonsagi okokbél az iparban hasznalt PC-khez gyakran eleve nem
is csatlakoztatnak billentylizetet, hogy a folyamat vezérlésbe avatatlan
személy ne tudjon beavatkozni.)

Az eldébbi problémakra adhat megoldast az ismertetésre keriilé
aramkor, ami lehet egy 16 digitalis, és egy analdég csatornat vezérld
infras vezérlé kozponti egysége, vagy intelligens perifériadaja egy
mikroszamitégépnek, vagy éppen PC-nek. Az aramkoér a legtoébb TV, Video,
miholdvevdé, - vagy barmilyen mas készilék - infra taviranyitdjanak jelét
képes fogadni, azt dekédolni, valamint a vett billentyd kédot kijelezni,
egyben egy soros interfészen keresztiill a PC-felé is tovabbitani.

Az aramkor

Az aramkor egy 90S2313-as mikrokontroller koré épiil fel, aminek 6
MHz-es O6rajelét az X1, Cl, C2 biztositja. A modul 5 voltos
tapfesziiltséget igényel.

Az infra jelet egy TFM 5360 fogadja. Az IC-be mindent
beleintegraltak ami egy 30-40 KHz-es vivé frekvenciara iltetett infra
jel vételéhez, erdsitéséhez, szlréséhez, dekdédolasdhoz sziikséges, és
csupan harom kivezetése van, ketté a tapfesziiltséghez, egy pedig a
jelkimenet, ami koézvetleniil a mikrokontroller INTO portjara csatlakozik.



A LED kijelzéd

A mikodtetd program, az infra Jjelbdél kapott kdédot egy hét

szegmenses LED szamkijelzén megjeleniti. A mikrokontroller a PB.4-7
portjan keresztil vezérli a 7447-es (7446, 74LS247) IC-t, ami dekdédolja
a kapott BCD adatot, és meghajtja a kijelzé szegmens LED-jeit. (A

74LS247 abban kiilonbozik a 74LS47-t6l, hogy a hatos és kilences szamjegy
felsé illetve alsd vizszintes szarat is kijelzi.) A kijelzéshez pl. egy
KINGBRIGHT gyartmanyu SA52-11GWA kozos anddos LED kijelzét
hasznalhatunk.
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A mikrokontroller az INT1l portjat vételkor egy pillanatra alacsony
szintre valtja. Ez a negativ impulzus felhasznalhaté mint vezérléjel,
ami a modulra kapcsoldédé masik aramkornek, processzornak - adhat egy egy
kapuzé, "strobe" jelet, de egyben a szamjegykijelzdé tizedespont LED-jét
is vezérli, igy az vételkor felvillan.

A relét meghajtdé kimenet:

A mikrokontroller PD6-os portja a Tl tranzisztor segitségével egy
relét tud kapcsolgatni. A mikoédtetdé program ha a "Standby" kédot veszi,
akkor a tranzisztort nyitja/zarja. A D1 a meghuzdétekercs negativ
fesziiltség impulzusat zarja rovidre.

A D/A vezérlés:

A mikrokontroller a PB0-3 port kivezetéseinek allapotat a program a
D-/D+ billentyd lenyomdsa szerint ugy &llitja be, hogy azon - binarisan
kédolva - 0-15 (decimalis) adat jelenik meg. (A BCD adat tehat 0000-



1111 tartomanyban valtozik.) A D- gombot nyomva csékkenti, a D+ pedig
noveli az értéket.

Ha ezzel a négy kivezetéssel pl. egy ellenadllas létras D/A-t
hajtunk meg , akkor - a relés kimenetet is felhasznalva, és kiegészitve
egy fesziilltség vezérelt szabalyzdéval - pl. megoldhatdé egy lampa infras
ki/bekapcsolasa és fényerd bedllitésa.

A taviranyitén lenyomott billentyd, valamint a D/A vezérlésére
alkalmas BCD kéd a CS1 csatlakozérdl levehetéd

A soros interfész:

A sorosan kiildott adatok az OP 1 optocsatolédn keresztiil jutnak a
PC-re. Az OPTO galvanikusan levalasztja az aramkdért a PC-rél, egyben a
TTL/RS232 szintatvitelt is megoldja. A mikrogép altal kiildott jel az
OP1 4. laban jelenik meg, és keriil a PC RXD bemenetére. A mikrogép
adasat az L2 LED jelzi.

Az adatatvitelhez sziitkséges +/- 12 <voltos fesziiltséget az
adatatvitelben résztvevé PC adja, ugy, hogy két kimendé RS232-es vezérld
vonalat (DTR, RTS) plusz illetve minusz 12 voltra huzzuk. (Ezt a PC
programnak kell elvégezni.)

A mikrokontroller TXD portjanak még egy funkcidéja wvan, a
bekapcsolas utan a "programozas" jumper (Jl) beolvaséasa.
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Osszekottetéshez pl. harom eres szalagkabelt hasznalhatunk. A PC soros
portjara dughaté kilences anya csatlakozén az RXD vezetéket a 2-es, a
DTR-t a 4-es, az RTS a 7-es kivezetésre forrasszuk.

Kapcsolat egy PC-vel:




A kovetkezbék csak akkor fontosak, ha valaki a mikrogépet Ossze
akarja kotni egy PC-vel. (pl. sajat programot akar irni, mondjuk egy PC
infras tavvezérléséhez, hardwer kulcsként akarjuk hasznalni, stb.)

A mikodtetd program a taviranyitérdl kapott billentylkédot sorosan,
az RS232 szabvany szerint, 2400 baud-os sebességgel (8 adatbit, 1 stop
bit) leadja a mikrokontroller TXD portjan.

Ha a modult a Osszekapcsoljuk egy PC-vel a soros vonalon, és
elinditjuk az INFRAMOD.EXE programot, akkor a kiildott adatok megjelennek
a képernyén Az INFRAMOD.EXE kezelése roppant egyszerd A program DOS-
os, de megprébalhatjuk mikoédtetni WINDOW-osbdél is. (XP-bél nekem megy.)
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A program inditasa utan - ha sziikkséges - valtsunk FI—COM
soros portot. (Az alapértelmezett a 2-es, COM2 port.)
Ezt a bedllitast - F3 billentyd - csak egyszer kell COM2

elvégezni, a program elmenti a port azonositoét.

A vételt - Recevie - az F2 billentyilvel lehet bekapcsolni.

De kiprébalhatjuk PC-s adatforgalmat egy terminadl programmal is.
(Egy nagyon j6 termindl program — ami az alabbi példakban is szerepel -
rajt van a ,mikroklub” CD-n, illetve letdlthetéd a
http://bray.velenje.cx/avr/terminal/ cimrdl.)

A teszthez 4llitsuk be a soros portot, és az elébb leirt
adatatviteli paramétereket - 2400 baud, 8 adatbit, 1 stop bit, paritas
vizsgalat nincs - és a csatlakoztassuk az infa modult a soros portra. A
"connect" meniire kattintva a PC program figyeli és kijelzi a soros
portra érkezdé adatokat. Ha pl. megnyomjuk az l-es, a 2-es, majd a 3-as
gombot a betanitott taviranyiténkon, akkor a 31, 32, 33 hexa kédot - az
1,2,3 ASCCII kédjait - latjuk a fogadott adatok ablakaban:
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Az infra adé:

Az Aaramkor tervezésénél el kellet donteni, hogy mi adja a
tavvezérléshez szilkkséges infra jelet. Harom lehetéség jott szdédba:

1., lehetne csinalni egy infra addé aramkort egy mikrokontrollerrel,
de vannak specialisan erre a feladatra késziilt IC-k is, amivel
viszonylag konnyen elkészithetd egy ilyen aramkér. A dobozolas azonban a
sok billentyd miatt hazilagosan igencsak koérilményes lenne, raadasul ez
a megoldas lenne a legkdltségesebb, hiszen egy jé minéségl, elemtartédt
és "infra ablakot" is tartalmazé doboz maga tobbe keriilne mint egy kész
infra taviranyité. (Nem beszélve a tobbi alkatrészrdl)

2., az elébbiekbdél addédott, hogy célszerd egy '"gyari", készen
kaphaté - TV, videdé, vagy éppen miholdvevé, HIFI torony - taviranyitét
haszndlni adénak. De melyiket ? A célra nagyon sok, viszonylag olcsén
kaphaté infra taviranyité megfelel. Azonban az hatrany, hogy minden
vevdé aramkorhdz mellékelni kellene a kivalasztott tipusu tavvezérlét

3., de ha abbél indulunk ki, hogy a legtébb haztartasban amugy is
tobb taviranyité van, - esetleg olyan is, ami mar hasznalaton kivil van,
mert a hozzatartozd késziilék tonkrement - a legjobb lenne egy olyan
vevét csindlni, ami a legtobb taviranyitéval mikodtethetd

A feladat megoldasa ennek megfeleldéen egy olyan mikoédteté program
kifejlesztése lett, ami "tanithatdé", azaz képes a taviranyitéroél kapott
jelet eltarolni, azt késébb egy adott funkcidéhoz hozzarendelni. (A
mikrokontroller a beleintegralt EEPROM memoériat hasznalja az
adattarolasra.)

A fejlesztés soran a taviranyiték a kiildott jelek alapjan négy
csoportba lettek osztva. Az elébbi csoportbeosztas a mikrokontroller
TO, Tl, RXD portjainak beallitasaval végezhetdé el. Az eldébbi harom port
a Cs3 csatlakozéra - tuske sorra - van kivezetve. Egy
atkotéssel (jumperrel) tudunk egy - a kapcsolasi rajzon A, B, C-vel
jeldlt - vezetékre alacsony szintet adni. (Azaz ha rovidre =zarjuk,
alacsony, ha nyitva hagyjuk, magas szintet érzékel a mikrokontroller.)

Tipusvalasztéas:

- "A" nyitott, "B" nyitott : SONY

- "A" nyitott, "B" zart: PHILIPS, SAMSUNG, DAEWOO, LOEWE,
NECKERMANN, PIONEER

- "A" zart , "B" nyitott: AIWA, AMSTRAD, AKAI, FUNAI, HITACHI,
KENWOOD, NEC, ONKYO, ORION, SANYO, SHERWOOD, TOSHIBA, XENON, YAMAHA

- "A" zart , "B" zart: TELEFUNKEN, THOMSON

(Mint lathaté, a "C" Jjeld vezeték - RXD port - jelenleg nincs
kihasznalva.)



Az elébbi csoportbeosztas gyakorlati tapasztalatok alapjan
késziilt, de "nem kotott", egyes tipusok tébb beallitasban is mikoédnek,
és az itt fel nem sorolt tipusok 1is - nagy valészinliséggel -
besorolhatéak valamelyik csaladba. (Nekem az itthon talalhaté hat
taviranyitébél néggyel volt sikerélményem.)

A modul programozasa:

A 16 lehetséges kédot a taviranyitd kovetkezd billentyldire érdemes
kiosztani:

- az elsé tiz kédot a 0-9 szamjegy gombra,

- két tetszbéleges billentyidt 10. és 11. kédra, (jeloljik OSket
"A" ’ "B" _vel) ,

- a hangerd, vagy a csatorna valaszté le/fel gombokat a "D+",6"D-"
kédra,

- a ki/bekapcsolé (Standby) gombot az "SBY",

- végil jeloljink ki egy billentyilit az "STR" (strobe) kédnak. (A
felprogramozasrél késdébb)

Ha a modult az elébbi billentyd kiosztassal programoztuk fel, akkor
a kovetkezé torténik, ha megnyomunk egy gombot a taviranyitén:

A mikrokontroller PB.0-3 portjan megjelenik a tavvezérlén lenyomott
billentyd kédja. Ez értelemszerlien a 0 esetén a 0000, és igy tovabb, az
utolsé az STR, ami 1111 binaris kdédot eredményez.

A PB.4-7 porton akkor torténik valtozas, ha a D+ vagy D- kédnak
megfeleld (pl. hangeré a LE - FEL) billentyidket nyomjuk meg. A D+
eggyel noveli, a D- eggyel csokkenti a négy port altal meghatarozott
szamjegy értékét.

Az SBY-re osztott billentyd megnyomasa a PD.6 port Aallapotat
valtja, ezzel a Tl tranzisztort nyitja/zarja.

Es akkor most lassuk a programozis menetét:

- Allitsuk be a kivalasztott tipust az A, B jumperekkel. (Esetleg
csatlakoztassuk egy PC-hez az aramkért, de a programozas a PC nélkil is
elvegezhetd)

- Helyezziik fel a programozas jumpert,
- Adjunk 5V tapfesziiltséget a modulra, (figyeljink a polaritasra!)
- Kb. 1 sec. milva vegyilk le a programozas jumpert. A kijelzdn és

a PC-n a "O" érték jelenik meg. (A nulla azt jelzi, hogy eldszdér az
ennek megfeleldé kédot varja a modul.)



- Nyomjuk le a tavkapcsolén a megfeleldé billentylit, amelyet az

adott funkcidkhoz kivanunk rendelni, a kovetkezdé sorrendben: o, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, D+, D-, SBY, STR. A kijelzdé automatikusan
lépked, - a tizedespont LED pedig felvillan - ha a modul elfogadta a

kédot. (Ha csatlakoztunk egy PC-re akkor ott is megjelennek a kédok.)

Ha semmi nem toérténik a taviranyité billentyd lenyomasara, akkor
kezdjiik elérol a folyamatot, azaz kapcsoljuk ki a téapfesziiltséget,
valasszunk egy masik csoportbeallitast, stb.

- Ha a strobe LED villog (a PC-n pedig az END of prog. felirat
jelenik meg) akkor a modul automatikusan kilép a programozasi médbol, és
ezutan az elébb beprogramozott billentyilkkel mikodik

Ha tapfesziilltség bekapcsolasakor nincs zart allapotban a
programozas jumper akkor a modul az elézéleg beprogramozott kdédokkal
mikodik. Ha 1j koédokat kivan beprogramozni a modulba kapcsolja ki a
tapfesziiltséget és kezdje eldérol a programozasi procedurat.

Epilégus:

Az elébbi aramkornek létezik egy 4 kimenetet kezeldé verzidja,
amirél egy doksi taladlhaté "INFRAPIC" néven, a lenti honlapon. Ennek a 4
kimenetes panelnek van egy 4 relét is tartalmazé verzidja.

Es van egy INFRAMIC nevili, szintén tanithaté infra vevd, 8 digitalis
kimenettel, és digitalis poti meghajtas lehetdéséggel.

Az "INFRAAMP" aramkor mikodhet, mint infra erésité, wvagy tanithatod
infra adé. Sokszor sziikség lehet egy infra taviranyité hatétavolsaganak
noévelésre, pl. hogy egy olyan késziiléket vezéreljiink egy infra
taviranyitéval, ami egy masik helyiségben van. Az infra erdésité aramkor
erre lett kitalalva.

Tanithaté infra adé: Mire j6 ez? Egy alkalmazas: van egy biztonsagi
kamera, mellette egy videdé, ami rogziti az eseményeket. Legyen egy
mozgasérzékelé a kamera mellett, és akkor induljon csak a felvétel,
amikor "esemény" van. Es legyen egy aramkér, amire a mozgasérzékeld
csatlakozik, és ami meg tudja tanulni, majd pedig kisugarozni, a vided
"REC" jelét. Ez volt az egyik feladat, amire az Aaramkoér készilt. A
részletek a honlapon.

Viszontlatasra: Torkos Csaba 8100 Varpalota Tancsics u. 7. Telefon:
napkoézben: 88/473-784, egész nap: 06/30/9472-294, email:
info@mikroklub.hu Internet: http://www.mikroklub.hu ,
http://www.eprom.hu




