Beléptetd, esemény regisztrald rendszer

Eldszo6r is arrdél, mire 1is haszndlhaté az A&ramkdér, a vele
egyitmikodé PC programmal:

Tipikus felhasznalasa lehet pl. parkoldék, internet kavézdk, stb.
dijelszamolasahoz, munkaiddé, belépés regisztralashoz.

Tehat olyan, belépést, jogosultsag engedélyezé  rendszerek
kialakitasahoz, amelyek a nyitdé - engedélyezdé - jel kiadasa mellett a
belépés/hasznalat idejét, a belépd, iizemeltetd személyét stb. is
regisztralni kell.

Valamint - kifejezetten a parkolasi nyilvantartas funkciét
tamogatva - egy ora/forint tarifat is hozzarendelhetiink az eggyes
kulcsokhoz, a program igy azt is kiszamolja a kilépéskor, mennyit
kell (ene) fizetni az eltelt iddért.

A rendszer elemei:

- Egy azonositdé kulcs beolvasé aramkér, ami egy PC soros portjara
csatlakoztatandé.

- Egy PC program, ami futadsa koézben az eseményeket regisztralja.
Belépés, kilépés, tehat hogy ki, mikor, és mennyi ideig tartdzkodott
egy helyiségben, teriileten, stb.

- Az azonositéd kulcsok. Maximum 1000-et wvihetink a rendszerbe.

A DALLAS iBUTTON:

A rendszer a DALLAS cég iBUTTON ("intelligens
gomb") eszkozét hasznalja nyitd, azonositd kulcsként.
Az iBUTTON egy fémhazba zart chip, ami kinézetre egy
gombelemhez hasonlit, és szinte lehetetlen toénkre
tenni.

Tobb fajtaja létezik. Van gyarilag programozott, és wvan a
felhasznalé altal (is) programozhaté. Van "nem felejté" RAM memériaval
ellatott, és van, amelyikbdél a kornyezet hdémérséklete, vagy a pontos
idé is kiolvashaté. Jelen esetben a legegyszerdbb tipus, a DS1990A is
megfeleld$, de hasznalhatbéak, pl. a DS1904, DS1920, DS1996 tipusok is.
A DS1990A csupan egy egyedi, gyarilag beprogramozott, azonosité
szammal rendelkezik. A mikrokontroller ezt olvassa ki, és hasonlitja
O0ssze a tarolt engedélyezé kédokkal.



A mikodtetd program rendszer:

Egyrészt van egy PC program, ami az események kijelzését,
naplézasat végzi, és folyamatos kapcsolatban all a kilsé
mikrokontrolleres gombolvasé egységgel.

A kilsé egység mikrokontrollerébe égetett program folyamatosan
figyeli az iBUTTON fogadét. Ha abba egy '"gombot" nyomunk, az abbdl
kiolvasott azonosité szamot a soros porton keresztiill elkiildi a PC
programnak.

A PC program Osszehasonlitja a bekildétt sorozatszamot az
engedélyezettekkel, és ha egyezés van, akkor egy hangjelet is ad,
kiirja a gombhoz rendelt azonositdé szdveget, egyben a relét is
bekapcsolja 5 masodpercre. (Elektromos zar nyitéds lehetdésége.) A
gombhoz tartozé azonositd jelet, valamint az "eseményt" - belépés vagy
kilépés - aktualis iddéponttal egyiitt egy file-ba irja.

A gombok engedélyezését, wvalamint a kiolvasott kdédszamhoz egy 16

karakteres szoveges azonositét rendelését, (pl. egy személynevet.) a
mikodési paraméterek beadllitasat is a PC programban csinalhatjuk meg.

Roviden az iBUTTON fogadd egységekrdl:

Tobb kialakitas is 1lehetséges, a lényeg
hogy érintéskor az iBUTTON kiilsé fémhaza a fold,
a gomb kozepe, pedig az érzékeld bemenettel
keruljon kontaktusba.

A gombokhoz gyartanak kulcstartéra is
fdzheté, mdanyag, vagy fém tartét. A fém
"gombtartéra" altaldban ra kell ragasztani a
gombot, a midanyag tartét par masodpercig forréd
vizbe kell dugni, és igy a gomb koénnyedén
bepattinthaté.

Uzembehelyezés, hasznalat

- Kossik Ossze a PC-vel az olvasd egységet - dugjuk a soros porti
csatlakozéba a kabelt - és adjunk tapot az olvasé egységnek. Az
olvasbegység programja a LED-et masodperces iitemben kapcsolgatja
ki/be, jelezve az aramkor mikodését.

- A PC merevlemezén csindljunk egy konyvtarat, és masoljuk bele a
CD-n talalhaté programot, és kiegészitéit. (Vagy mégegyszeribben, a

PARKOLO koényvtarat mindenestél masoljuk a winchesterre.)

- Futassuk a PARKOLO.EXE programot!



A PARKOLO.EXE program:

A PC program '"window-os", Win98, és XP koOrnyezetben is
futtathatjuk.

A program mikodése magatdél értetddé, az egyes funkcidk egy egér
kattintassal hivhatdak elé.

Az inditas utdn a program az "alap" mikoédési médba lép, azaz
figyeli a beérkezé gomb azonositdkat, kijelzi az eseményeket.

P Parkolas nyilvantartas

Készitd  Bedllitésok

Kilépéskor a belépés 6ta eltelt idé, és a gombhoz rendelt tarifa
alapjan a fizetendé Osszeget is kiirja:

P Parkolas nyilvantantas

Készitd  Bealitasok




A "beallitasok" menii:

A Dbedllitds meni almentiiben tudunk gombot felvenni, vagy tordlni az
engedélyezettek kozul, kitdlteni a tarifa tédblazatot, megnézni a napiA bedllitéds meni
almentiiben tudunk gombot felvenni, wvagy tordlni az engedélyezettek kozil, kitdlteni a
tarifa téblédzatot, megnézni a napi "kasszat", és megvaltoztatni a jelszdt.

A  konfiguraciods menube eqgy 5 karakteres

jelszéval lehet belépni. Ez alapesetben: 55555 , | Irja be a jelszot
de tetszdélegesen atirhatéd: i F;;;;

Gomb hozzadadés ment: QE |

Irjon he egy agonositdnevet
walassza ki & tarifatc
&3 nyomia meg ag OE gombhot

A meniire kattintva eléugré meniiben
kell megadnunk a maximum 16 karakteres
gomb azonositét, és hogy ahhoz milyen
tarifat rendeliink:

|Kaminn
Tarifa 5 |
0K
Helye=zzen be egy gombot
az olwvasoba 30 sec-en beliil Kilepeés
|Kmmﬂn Az "OK"-ra kattintva, a kiilsé egység
varja a gombot - 30 masodpercig - amit a
Tarifa 5 v| leirt adatokkal akarunk felruhazni.
Lo):d Ha az adott idén beliil a gombot a
—— fogadéba nyomtuk, akkor ezt a PC program
Kilepes jelzi, és az adott paraméterekkel
felveszi a rendszerbe, varja a
kovetkezét.
Tarifabeallitas menii:
Ahogy az elébb lattuk, a gombokhoz
egy "tarifa" is rendelhetéd. Ez az |
idé/pénz elszamolasos rendszereknél . ) S0
fontos, tipikusan ilyenek pl. a fizeté Tarifa 1 (Ft/ora):
parkolok: ylvel ez u?obb{ a %eggyakor%bb FalEE 5 AR 200
felhasznalas, a szamolas is az itt
megszokottak szerint torténik, azaz a TaEita 3 (FEiata): 300
megkezdett o6radk 1lesznek felszorozva az
adott gombhoz tartozé tarifaval. Tarifa 4 (Ft/ora): 400
Azt, hogy az egyes tarifak hany Tarifa 5 (Ft/éraj: [7°°
forint/érat jelentsenek, e meniiben
adhaté meg. Tirelwi idé (perc): |19

Szintén itt adhaté meg egy '"tirelmi
idé", amit a szamolaskor figyelembe vesz Sorosport:

a program. Pl. ha 10 perc a tiirelmi idd, cOML OK




akkor az 5 perces parkolasi idét 0, a 15 perces idét 1 éra, az 1 éra 8
perces idét szintén 1 éra idével szamol.

Es itt végezheté el az adatforgalomhoz hasznalt soros port
kijelolése is.

| Ew: Honap: MNap:
A "kassza" megtekintése is a
jelszéval védett menilben van, az egyes 2008 ~||s ~[[s0 -] O
napok pénzforgalmat lehet megtekinteni.
47885 Ft

Kilépeés

A naplébézasok:

A PC program minden nap nyit egy file-t, az adott datumra utaléd

névvel, és minden eseményt - belépés, kilépés ideje, a kettd kozott
eltelt idé, és az igy fizetendd tarifa - egy TXT file-ba ir, amit

aztan barmely szovegszerkesztédvel megtekinthetiink. Pl. az adat file
2008 majus 30-an az esemeny20080530.txt nevet fogja kapni:

£ esemeny20080530.1x - Jegyze - [B]x]
12:39:05 | Belépés | Ferenc Ferdinand
12:39:13 | Eilépés | Tuskd Hopkinsz | Parkolas ideje: lnap 18o6ra Slperc | Fizetendd: 23865Ft
12:39:40 | Eilépés | Ferenc Ferdinand | Parkolas ideje: Onap Oora Operc | Fizetendd: OFt

412:39:50 | Eilépés | Besenyd Pista | Parkolas ideje: 1lnap ldra 3Zperc | Fizetendd: Z600FtC

' 12:39:59 | Eilépés | Eiszel Tiande | Parkolds ideje: 1lnap ldra 32Zperc | Fizetendd: 7800Ft

1z :40:05 | Belépezs | Tuskd Hopkinss

112:40:12 | Eilépés | Mari néni | Parkolds ideje: lnap 18d6ra SZperc | Fizetendd: S600Ft



Az aramkor:

Az aramkor részletes leirasa

néven

megtalalhaté

a

lenti

honlapon.

Ez

mikrokontrellerbe égetett, és a PC program.

esetben

mas

persze

A mikrogép lelke az ATMEL AT89c2051 mikrokontroller.
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A program mikodésérdl
az L1 kétszind LED, és az SP
piezo hangszérd ad
visszajelzést. A LED z6ld
fénnyel, a piezo egy rovid
sipszdéval jelzi a "joé", azaz
engedélyezett gombot.

A ki/bemeneti egységek,
tehat az iBUTTON olwvasé, a
két digitalis bemenet - ezek
most nincsenek hasznalva a
mikodést visszajelzé piezd
hangszéré, és a LED-ek
csatlakozéi sorban egymas
mellé vannak sorolva, hogy
igény szerint egy l4-es
tiskesoros szalagkabeles
csatlakozéval oldhatoéva
tehetjuk a eszkozok
kapcsolatat.
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iBUTTON

IN READER

"dallas iBUTTON beléptetdé rendszer"
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Tehat sorban a csatlakozdék, ahogy a kapcsolasi, és a beiiltetési
rajzon szerepelnek:

ibutton : ide kell kétni az iBUTTON fogaddegységet.

L : az L1 kétszini LED a panelbe is forraszthaté, de kapott egy
csatlakozé pontot is.

I1 : egy digitalis bemenet, de most nincs hasznalva

I2 : a masik digitadlis bemenet, most szintén nincs hasznalva

SP : egy piezo hangszéré kothetd ide.

B : ,iBUTTON a fogaddéban” kimenet. (Most nincs jelntdsége.)

L2 : a kapcsoldé relé meghuzasat jelzé LED.

Az iBUTTON fogadé, és a két digitalis bemenet, a konnyebb
szerelhetéség miatt egy-egy sorkapcsot is kapott. Tehat az iBUTTON
fogadé jele az SI , a digitalis bemenetek az S1 és S2 , a kozds
foldpont pedig az SG jeld sorkapcsokba is kothetdek.

A relé tipusa JV5S-KT , ami 250V AC vagy 30V DC fesziilltségen 5A
terhelést bir. A 2zardé érintkezdk az RA, RB sorkapcsokba futnak. A

meghuzé tekercs negativ fesziilltségimpulzusait a D2 zarja rovidre, a
bekapcsolt allapotot az L2 LED jelzi.

Az ACl-2 sorkapcsokon keresztiil a D1 graetz-re 8-15 volt egyen
vagy valté fesziilltséget adjunk, az o6t voltos tapot az IC3 allitja elé.

A panelon még helyet kapott egy PCF8535 6ra IC. Jelen esetben ez
nincs kihasznalva, az idé adatokat a PC adja, igy az IC4, a C4, X2,
D3, C3, R8, C5 beiiltetése felesleges! A soros - I2C buszos - 24C256-
os EEPROM szintén nincs most hasznalva.

Kommunikacidé a PC-vel:

A soros adatatvitel az IC5 (MAX232) kettdés meghajtdé/fogaddé IC-n
keresztil valésul meg. Az IC tartalmaz egy kapacitiv fesziiltséggenera-
tort, ami eldallitja a soros atvitelhez hasznalt plusz-minusz 12 vol-
tos fesziiltséget, és a TTL/RS232 szintek koézti szintatvitelt is meg-
oldja mindkét iranyban.

Az oOsszekottetéshez telefonkabelt hasznalunk. PC-n talalhaté
szabvany 9 pdélusi RS232 csatlakozé aljzatanak kivezetéseit jelentik. A
25 pélust csatlakozén az RXD a 3., a TXD a 2., a GND a 7. kivezetés!)

Ha a PC-r8l adat érkezik, azt az IC5 R20UT kimenetére kotott L3
LED villogasa jelzi.



Epilégus:

Az ismertett aramkorre késziilt egy 100, vagy 1200 gombot kezeld,
PC program nélkil is mikédé kédzar / beléptetd rendszer is, ezekrdl
bévebben a lenti honlapon.

Végil nincs mas hatra mint hogy sok sikert a hasznalathoz.
Viszontlatasra: Torkos Csaba 8100 Varpalota Tancsics u. 7. Telefon:
napkézben: 88/473-784, egész nap: 06/30/9472-294, email:
mikroklub@vnet.hu internet: http://www.eprom.hu ,
http://www.mikroklub.hu




