A PICBASIC-PRO2 PIC-BASIC program hasznalata

Errél is késziilltek mar leirdsok, amik a www.mikroklub.hu
honlapon hamar megtalalhatbéak, példaprogramokkal egyitt. A lentiek a BASIC
fordité korabbi verzidéjara vonatkoznak.

A kovetkezdkben egy gyakorlati példan keresztiill prébalom leirni, hogyan
hasznalhatjuk a PIC BASIC PRO forditéprogramot, tolthetjiik be az elkésziilt
program kédot a PICKIT2, vagy ICD2 programozé aramkorrel, egy PICDEMO
aramkorbe.

A PICBASIC PRO programot a Microengeniering
Labs arulja, leirasok, példaprogramok, egyebek a
www.melabs.com cimen. Ugyanitt letdltheté a program
demé verzidja is, amivel megoldhatunk kisebb
feladatokat, valamint kiprébalhatjuk magat a
programot. ‘

Az ingyenes, demo verzidé megtalalhaté a
"mikroklub CD"-n is a MIKROKLB\PICBASIC koényvtarban.
(Telepitsiik.)
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Egy egyszerd, az LCD-re irdé, és "LED villogtatd" programot forditunk le
az ingyen BASIC-el, toltink be, és futtatunk a PICDEMO mikrokontrolleres
vezérld panelen.

Es akkor sorban a lépések:
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— Ha még nem tettilk meg, telepitsitk a PICBASICDEMO |Ermmriurmrrmres

NEv) R MEEEIDatum.

programot. A PBPDemo6é telepitéprogram a CD-n a &, iy 2005008185
MIKROKLB\PICBASIC\PICBASICPRO2-DEMO k&nyvtarban |simems exe 590 512 2001 06 201101
talalhaté.

— Abba a konyvtarba, ahova basic fordité keriilt, érdemes csinalnunk egy
alkonyvtarat a munkainknak, legyen a neve ,munka”.
- Masoljuk be PICDEMO.BAS programot ebbe a konyvtarba. A mini BASIC
programunk, a PICDEMO.BAS a CD-n a MIKROKLB\PICDEMO\BASIC koényvtarban
talalhaté.
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[tNew — Kit. [Méret  Dtum Aw{[tNév  Kit [Méret |Datum Aty
(R L1 <DIR> 2009.08.28 18:56 -— | & [..] <DIR>  2011.09.06 11:22 -~
|[@ demobas bas 1186 2008.04.04 17:03 - [ J[DOCUMENTATION] <DIR>  2011.09.05 10:54 -
| & Demobas hex 2121 2008.04.04 17:04 -— | [ J[Inc] <DIR>  2011.09.05 10:54 -
' [JIMCS_Install] <DIR>  2011.09.05 10:54 -
[ JIMPLAB_Plugin] <DIR>  2011.09.05 10:54 -
[ J[munka] <DIR>  2011.09.22 16:23
[J[Samples] <DIR>  2011.09.05 12:15-
0 12683 bas 1 030 2009.07.16 13:26 -
[ 126683 inc 1028 2009.07.14 13:26 -

[0 16627 bas 1011 2009.07.16 13:26 -



Ha ez meg volt,

akkor inditsuk a MicroCode Studio-t,

2

a BASIC forditd

keretproqx:amjat @, MicroCode Studio - PICBASIC PRO {picdemo. bas)
. A faJ 1 I_nenuben az Open i File Edit Miew Project Help

m?nuben nyls_suk meg a D T |A‘ Open Save i Copy LE Paste Urido Redo &Print
PlCdel}lO ° baS . faJ lt ° | Compile * *» Compile Program = Read Werify Erase Information

Es meg - ’egy fontOS @ICD Compile * E-}ICD Compile Program ~ () Run () Stop () Pause () Step Ereakpoink |é
dolog: a forditdé programnak =

. . Code Explorer X B W
meg kell adni, milyen
- |3 Includes .

processzort akarunk | o 5 oefines o
hasznalni - most példaul -l (COoDREG s

16F877-et. Ezt allitsuk be.

|E)munka v| (4

[B] Lco_pEIT
|B] LCD_RSRESG

Hely:

i MicroCode Studio - PICBASIC PRO (picdemo. has)

Lo ml rem peRIT Hﬂpicdemo.bas

i File Edit Wiew Project Help
|:] Hew i_-} Cpen Save Cut Copy I_]:i‘] Paste Unda Redo &Print
-_S_ Compile = A Compile Program = |16F8?? vl Read Werify Erase Infarmation d

1 ICD Compile ~ [:3 ICD Compile Program = 0 Run Q Stap Q Pause Q Step |[COML W [g Breakpaint |g Animate|

Code Explorer

A | plc-szamal | picdemo

EHD

0 [T

- [ Includes
'-:JE;‘I Defines DEFINE LCD DREG PORTD ' Az LD adathitek a2 I porton
El LCD_DREG DEFINE LCD_DEIT 4 ' Az elsd kit az RD4
@ LD DRIT DEFINE LCD_RSREG PORTC ' A register select kit a C porton,
@ LCD_RSREG DEFIHE LCDI» RSEIT a ' gz RCO port :
_@ LCD RSEIT DEFINE LCD_EREG PORTC ' Az emnable hit a C porton,
@ LCD_EREG DEFIHE LCD' EEIT 1 ' 3z RC1 portra vam kiocsztva
3@ LCD_EBIT DEFINE LCD EITS ] '3 4 bites lizemmodot valasztiuk
= DEFIHE LCD LINES 2 ' 2 soros az LCD
- [B] LCo_BITS -
@ LCD_LINES LCDOUT $fe,1 ' LCE torles, es iras 32 elso sorba
ﬁ Zonskants LCDOUT 7#+%+ Mikroklubh #%f
E'Eﬁ Yariables LCDOUT $fe, 5CO0 ' LOR torles, es iras & masodik sorka
Wi LCDOUT "wyw.mikroklub.hu'
EI E&
- | Alias and Modifiers PAUSE 1500
[ Symbols
= 5 Labels TRISE = $00000000 ' A PORTE 0-7 mind kimenet
rﬂ mair
ADCON1 = 0
' A LED-ek valtott kifbekapcsolasa:
WO VAR BYTE
Ed VAR BYTE
WO = %01010101 ' Ezr lesz 3 kezddéarték
main: WO = Wo ~ 11111111 ' Mincden bit negdlra
PORTE = WO ' Az eredményt 2 DPORTB-be, 3z3z 2 & LED-re!
PAUSE SO0 " 500 m=ec, 323z FEl mascodperc pause

TOGGLE FORTC.7

ADCIN 0O,
LCDOUT $fe,1,"™ Poti

GOTO main ’

' Az RC7 porton vezerelt LED kifbekapcsolgatdsa

E& ' Beolvassuk az ANO aralcg bemenetet (ITde van kdtwve 2 P1 p
",#B6 ' LCD torles, es iras az elso sorba

Kezdodik ujra

@ Ready

Eltn1:cal




Roviden a PICDEMO.BAS program mukodésérdl:

Elészo6r is megadjuk a BASIC forditdénak, hogy az LCD-nket mely portokon
kezeli a mikrokontroller, milyen iizemmédban akarjuk hasznalni - 4 bitesben -
és milyen tipust. (Két sorost.)

Majd az LCD torlés utan kikeril egy széveg az LCD-re, ott is marad 1.5
masodpercig. (Pause 1500)

Ezutdn a konfiguraljuk hogy a mikrokontroller RBO-7 portjat kimenetnek
- ott van a 8 LED - az RAQO portjat - ahovd a Pl poti csatlakozik - pedig
analég bemenetként akarjuk hasznalni.

Ezutan beolvassuk az analég bemenetet, az eredményt kiirjuk az LCD-re.

Majd kiszamoljuk hany lednek kell égnie, és e szerint beléptetiink par
nullat a port vezérld regiszterbe. Egy példa erre. Az analdég bemenetrdl
beolvasott érték 0 és 255 kozott lehet. Ezt 8 részre osztjuk - mert 8 LED-es
a kivezérlésmérénk - egy-egy LED pedig egy-egy 32-es tartomanyt jelenit megqg.
(256/8=32) Mondjuk hogy 130 az analég beolvasds eredménye. Ezt osztjuk 32-
vel, ami ugye 4-szer van meg benne. (A maradékkal most nem térédink.) Ha
kiinduldé értéknek 11111111-et adunk a LED-ek vezérlésének, a 4-es shiftelés
utan ez 11110000 lesz, a "kivezérlésmérdén" tehat 4 LED fog égni, ha ezt
toltjuk a PORTB regiszterbe.

Majd fél masodperc varakozas, az L9 LED atkapcsolasa, és kezddédik ujra
az analdég bemenet beolvasasa, és igy tovabb...
Persze a program mikodésének megértéséhez kicsit SEmmUEIEIFITTI -

bele kell asnunk magunk a mikrokontroller, az LCD-k, és G, [k Mewet [iDal

maganak a PIC BASIC utasitasainak leiradsdba. A BASIC P8P Manual 260  pdf 3108328 2011
leirasat a telepitdé program a ,Documentation” kényvtarba rakja.

— Most mar le tudjuk forditani a programot, kattintsunk a ,Compile”-ra.

— ha minden rendben - és miért ne lenne - ezt mu & wam wEm
latjuk a ,munka” kényvtarunkban: - Willas "

Lo, . . . , L. .. 3 pi bas 1186 2011.09.2216:15-

Azaz a forditas eredményeként megjelent par fajl, tobbek cw HEX |, 213800110822 1615
\_]n o LST 297 958 2011.09.22 16:15 -

kozott a picdemo.hex , ami mar az égetendd tartalom. | AETESmale ~ 1 complls Ean <! Tierary 2 P

Ha eddig még nem csindltuk meg, &allitsuk Ossze |
a rendszeriinket. Azaz vegyik elé a PICDEMO panelt,
csatlakoztassuk ra a PICKIT2-est, az LCD-t, adjunk |
tapot neki.
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- Szbéval a program letdltéshez a PICDEMO panelt kossiuk Ossze a
programozéval - ez most a PICKIT2 - a programozdét a PC-vel. Persze, ha még
nem tettilkk meg, installaljuk a PICKIT2 programjatt a gépilinkre, olvassuk el a
PICKIT2-rd8l sz6lé leirasokat.

A mikrokontrollert a ,helyén”, azaz a panelen
fogjuk programozni. A PICKIT2 programozé csatlakozdjat |
nyomjuk ra az ,ICD” csatlakozdéra. (l-es 1lab persze az 1-|
esre menjen)

Inditsuk
csinaltunk,

a PICKIT2 programot. Ha mindent jél
a programozdé felismeri a panelen levé PIC-

et. (Most épp egy 16F877A-t talalt.)
" picit 2 Programmer =
Olvassuk be az égetend6 -File Device Family  Programmer  Tools  Wiew  Help
tartalmat. (Ez ugye most a MidrangeStandard Configuration
picdemo . hex) Device: PIC1GFE77A Confiquration:  2F45
Uszer 1Dz FF FF FF FF
Kattintsunk a ,Write”-ra az | [Hweskoum &6
égetéshez. c
g A\ MicrocHIP
Végil megkapjuk a sikeres %ﬁﬁ“z 50 B
égetés uzenet . (Program:_ng ’ Read ] [ Wit l [ Werify ] [ Eraze ] [ Blank Check. ] [ MCLR el |
Succesful.) Program Memory =
Enabled |ByteASCI v | Source: |CAPBPDEMOYmunkabpicdemo HEX
. T o 0000 0LB2 2803 OLAS  00A4 o 1 . B
. A m1krogepunk0f1 az L9 . LED o004 17B3 3027 00A3 3010 "o b
villog, az LCD-n megjelent a felirat 0008 2015 3003 O0A3  30ES wll e D
2 .. . 00O0C  20l5 OlAS 3064 2015 i dn ;
- ha nem, nézzik meg kontraszt poti ool0 01A3  300A  20lS 0824 : .0 ; § .
allasat - a Pl-et tekergetve pedig 0014 2620 DOOAZ 0825 DOAL { 5
00ls 0824 O0AD  20AZ 0820 § .
futnak a LED-ek. oolc  1p03 1383 1BE3 0008 . .
o0zo  3E30 00A7 1087 1007 0 >
o0z4 1007 1683 1087 1007 ;
00z8 1007 300F 0588 1283 . ol s w
00zC 0827 18B2  284C 303 L 0w
22l Da:lta | Auto Import Hex
Enabled lHex Only ¥ +'wiite Device
00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF & Read Device +
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Export Hex File
z0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF e
30 FF FF FF FF FF FF FF fF fr fr e F rF rF rr rr | | PICKIt 2




Programletdltés az ICD2-vel

Ha ICD2-est akarunk a PIC égetéséhez hasznalni, akkor olvassuk el a
kovetkezdket:

Ha még nem tettilkk meg, installaljuk az MPLAB programot a gépiinkre. (Az
MPLAB program letdlthetd a MICROCHIP honlapjarél, de a telepité programja
a \SHAREWARE\MPLAB8.56 konyvtarban is megtalalhaté.)

- Inditsuk

% MPLAB IDE vE.00
File Edit Wiew Project Debugg ls  Configure  Window  Help

3 | | More
O = & B )
J @ | L ﬁ il 1 PICSTART Plus
--U.m.i.tl = . | v 2 MPLAE In:_:n 2
— = I OQutput Program 3 ANES1 Quick Programmer Beta
I T 4 PICkit 2

50 | vetson Corvel

| Build || Yersion Control ; e —
Auto-connect not eng oo & REAL ICE

} 7 PROMATEII

& PICK 1

az MPLAB-ot, valasszuk ki programozdé eszkézként az ICD2-6t!

Select Device

- A "Settings'"-

ben valasszuk ki a Device: Device Farmily:
PIC16F877-et: [oicisrarr v AL v/

- Kattintsunk a Microchip Tool Suppor
"Connect"-re! Frogramimers

i PICSTART Plus i@ MPLABICD 2 i1 PICKt2
i PRO MATE Il @ PICkit1
i MPLAB PM3 @ MPLABREALICE

Language and Design Tools
i ASSEMBLER & COMPILER @ VO

# MPLAB IDE vB.00

Fil= Edit View Project Debugger Programmer Tools  Configure  wWindow Help

- Az ICD-nk meg is talalja a 16F877- _ _
es mikrokontrollert:

M Untitl
== I Qutput

|| Build | Version Contiol | Find in Files| MPLABICD 2 |
Auto-connect not enabled - Mot connecting (Try enabling
Connecting to MPLAB ICD 2

..Connected

Setting Wdd source to target

Target Device PIC16FE77 found, revision = b8
..Reading ICD Product ID

Running ICD Self Test

..Fassed

MFLAB ICD 2 Ready




- Most olvassuk be a mar ekésziilt HEX fajlunkat,
azaz "File" meni, "Import", és a PICDEMO.HEX

kijelolése: Hely: | 5 PEFDEMDO

Lequiébbi | |CDSAMPLES
dokurmentumok, F‘ICDEMO.HEX

=k

# MPLAB IDE vB.00

_ Johet a progr OZéS: Fil=  Edit View Prqject Debugager : _Tools Confi_g!.lre Windolf\i He!!:

Verify
Erase Part
Blank Check

- A programozas sikeresen megtdrtént,
utasitsuk az ICD2-6nket, hogy "engedje el" a
reset léabat. (Kattintds a Release from
Reset-re.)

————————
| Build | Wersion Control || Find in Files | MPLAB ICD 2 |

G == T =y e pr ey ey Loy e T e Ty Lo Ty o R g e

Connecting to MPLAB ICD 2 =
.Connected

Setting “od source to target

Target Device PIC16FE77 found, revision = b8

..Feading ICD Product 1D

Running ICD Self Test

..Fassed

MPLAE ICD 2 Ready

Programming Target...

LMalidating configuration fields

..Erasing Far

.Programming Program Mermory (0x0 - 0x120)

sbugger Tools  Configure  Window  Help

| Select Programmer b

MPLAE ICD 2 Setup ‘Wizard, ..

Prograrn

" Rea_d Werifying...
— - Werify
Find in| ..Program Memony
. Erase Part

WMerify Succeeded
Frogramming Configuration Bits
.. Config Memary

Juratior Blank Check
Read EEPROM

on mem Werifying configuration memaory...

WMerify Succeeded
ceeded ..Frogramming succeeded
50 0&-hdar-2008. 11:56:25
Y onnect MPLAE ICD 2 Feady S
ot Download ICDZ Operating Systerm v
ration fig > =

Setkinas. .. | 8

Az L9 LED villog, az LCD-n megjelent a felirat - ha nem, nézziikk meg
kontraszt poti allasat - a Pl-et tekergetve pedig futnak a LED-ek. (Az ICD2
"fogja" az RB6, RB7 portot, ami az L6-7 LED-et is kezelné, ezek csak akkor
fognak vilagitani, ha az ICD mar nincs csatlakoztatva.)



Programletdltés a PICKIT2-vel, az MPLAB-b4l

A PICKIT2-es programozdé az MPLAB-bél is hasznalhaté.

A HEX fajl beolvaséasa, a mhuls “Corfigure - Window  Help

mikrokontroller valasztasa || Select Progeammer Mone
természetesen ugyanaz, mint az , | LPICSTART Plus =2
elébb. 3 MRLARICR S Setup Wieard:. | w 2 MPLAB ICD 2
5 Program Earter Kibs B
Persze most a programozd , Read 4 PICKE 3
eszkdznek a PICKIT2-est Werify 5 MPLAB ICD 3
valasszuk: Erase Part & ANES1 Quick Programmer Beta
| Blank Check, it
Fead EEPROM & MPLAE PM 3
S REAL ICE
Release from Reset 10 PRO MATE 11
g
if T
Kattintsunk a "Connect"-re! Frogramming Target (20100826, 14:32:31)
Az PICKIT2-6nk meg is talalja a |FICTBFE77A found (Rew Ox)
mikrokontrollert: Erasing Target
Frogramming Frogram kemony (D0 - 0x187)
“erifying Frogram kMemony (0x0- 0x187)
Frogramming Configuration Mermory
2er | Tools  Configur “Yerifying Configuration Memory
Fry Select Programmer  # FICkit 2 Ready
Johet a programozas: s
E Read g S
ACu Yerify
Etase
Blank Check
Read EEDATA

A programozas sikeresen megtortént,
hogy '"engedjilkk el" a reset 1labat.
(Kattintds a Release from Reset-re.)

# MPLAB IDE v8.56 - [Output]
: File Edit “ew Project Debugger

=8 Toals  Configur

| . Select Programmer ¥
DS E| s mE | =N :

r

P Buid | Version Conteal | Find in Files | FIC E;Dagéam

. . - . I
Es mar fut is a program, ugyeF® Initislizing PICKit 2 version 00383 | yeriy
Found PICKt 2- Operating System™  grase
Target power notdetected - Fowetl oo chack
PICTBER?7A found (Rew 0x@) Read EEDGTA
PICKit 2 Ready i s

r

Connect
Fraogramming Target (2010.08.26. 1| Download 05
PICTEERT7A found (Rew 0x@)
Erasing Targel m
Pragramming Program Memony (D Held in Resst v
“erifying Pragram Memory (Ox - Ox
Frogramming Caonfiguration Meman
‘erifying Configuration Mermory
FiCkit 2 Ready Settings

Set Wdd Cn
Set Ydd OFF
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Végil nincs mas hatra, mint hogy sok sikert kivanjak a hasznalathoz.
Viszontlatasra: Torkos Csaba 8100 Varpalota Tancsics wu. 7. Telefon:
napkoézben: 88/473-784, egész nap: 06/30/9472-294, email: mikroklub@vnet.hu
Internet: http://www.mikroklub.hu, http://www.eprom.hu




