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Nyolc darab programozhatdé digitdlis kimenet modul

Az Aaramkor a kimenet vezérlé programmal
beégetett PIC-el felhasznalhaté minden olyan
alkalmazasban, ami 1logikai 4&llapotvaltozasok
folyamatan alapul. Ennek legjobb példaja talan a
futéfény, vagy a fényreklamok, de lépteté motor
vezérlés, logikai halézatok tesztje, tobb
kimenetd idézité kapcsolasok, vezérlési
programok is mikodtethetdéek vele. Az aramkdrnek
nyolc digitalis kimenete van, amelyeket a
mikrokontroller EEPROM meméridjaba 1letoltott
program szerint vezérel.

Maximalisan 32 vezérldé utasitas adhaté meg, amit egy soros
interfészen keresztiill a PC-s kezeld programmal tolthetiink le. Egy-
egy kapcsolasi parancs a nyolc kimenet &llapotat, és egy iddézitési
paramétert tartalmaz, utébbi megadja, hogy az adott allapot hany
masodpercig (tizedmasodpercig) legyen érvényes.

A felprogramozas utan a hasznalathoz mar nem kell a PC, a
letoltott program billentyldrdél, vagy a tap bekapcsolasaval - ez
beallithaté - indithaté.

(A leirt feladatra egy masik aramkor is készilt, egy AT90S2313
mikrokontrolleres verzidé. A 1lényeges kiillonbség a kettdé kozott,
hogy ez csak 32 programlépést tud végrehajtani, de tobb aramkor is
sorba kotheté, igy a kimenetek szama megnévelhetd, mig a 90S2313-
al elkészitett verzidéba akar 500 programlépés is 1letolthetd, de
nem koéthetd sorba.)

Az aramkor

A panelon a mikrokontroller, a tapegység, 9 jelzdé LED, és két
billentyd talalhaté. Az Aaramkor kozponti egysége egy 18 1laba
MICROCHIP PIC mikrokontroller lehet, mint pl. a 16F627, 16F628.

A rendszer mikodéséhez sziikkséges Orajelet egy kvarcoszcillator
biztositja. A Cl, C2 értéke 15-33 Pf.

Akik mar foglalkoztak mikrokontrollerekkel, talan hianyoljak a
RESET kondenzatort. Az 1ujabb PIC mikrokontrollerek - mint pl. a
PIC16F627/628 - mar kiilsd alkatrész hozzaépitése nélkil is
megfeleléen reszetelddnek.

A mikrokontroller RA.0-3 és RB.4-7 portja, ami a nyolc
kimenetet adja, egy tiiskesoros csatlakozéra van kivezetve, azok
dllapotat egy-egy LED - L1-8 - jelzi ki. A kilencedik - L9 - LED
hasznalhaté a programfutas, mikodés, funkcidé kijelzésre. (Mivel a
portok konnyen elérhetdéek, és az Aallapotuk is folyamatosan
figyelheté, a panel idealis lehet kisérleti, programozas tanulasi
célokra is.)

A CPU-hoz két nyomégomb csatlakozik.
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A kisfesziiltség eldallitasara

A PC-MIKRO kapcsolathoz sziikséges RS232 interface a VCC, TXD,

RXD,
szdbl.

Megépités, bemérés

GND pontokra csatlakozik. Az interfészrdél egy 6nalld 1leiras

A kapcsolasi és beiiltetési rajzra tekintve rogtdn 1lathato,
akkor percek

hogyha wvan egy jé pakank,
alatt készen lesziink.

Az IC-k 1l-es 1ladba, wvalamint a
polaritasfiggd alkatrészek pozitiv
sarkanak forrpontja szogletes. A
mikrokontrollert rakjuk foglalatba. Ha
mindent rendben talalunk, kapcsoljuk be

a késziléket, és mérjik le a
tapfesziultségét. (5 volt +/- 2-3 tized
voltnak kell lennie.)

A  mikréra irt program - a
kimenetvezérld - az L9 LED-et

masodperces iitemben kapcsolgatja ki/be,
jelezve az Aaramkor mikodését, a program
futasat, - és az idé mulasat.

Ha nem villog a LED,
a kvarc, wvalamint C1,

dobozolni akarjuk, akkor ehhez a "G431"

és a nyak joé mindséqgd,
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Az aramkoér, mint nyolc programozhatdé kimenet:

Ez az alkalmazds 16F628-as mikrokontrollert, 4 Mhz-es kvarcot,
és a PC kapcsolathoz egy interfészt igényel. A mikodteté program
kezeli a két nyomégombot, valamint az L1-L9 LED-et.

Az egyik nyomégomb, a K1, a start/pause, azaz inditas/sziinet,
a masik a K2, a stop, "allj" gomb. Az elsével menet koézben meg
lehet szakitani a program végrehajtast, ujra megnyomva, azt
folytatja. Ha a stop-al allitjuk le a programot, akkor az a start-
al az elejétél indithaté, abban az esetben, ha a rendszer
nyomégombos inditasra van beallitva. Az ugyanis, hogy a kapcsolasi
utasitasok billentydi nyomasra, vagy a tapfesziiltség bekapcsolasara
automatikusan induljanak, - a PC-rél - beallithaté.

A mikodteté program az L9 LED-et a tapfesziiltség bekapcsolasa
utdn, "készenléti" ilUzemmédban, vagy a program végrehajtas koézben
0,5Hz-es, a pause médban gyorsabban, 1lHz-es, EEPROM iras, olvasas
hiba esetén, pedig kb. 3Hz-es iitemben villogtatja.

A modul felprogramozasa:

Az Osszeépitett Aaramkért a hasznalat eldétt fel kell
programozni, azaz az EEPROM memériat a kapcsolasi paraméterekkel
feltolteni. Kossik Ossze a soros interfésszel az aramkort egy PC-
vel, és inditsuk el a PROGOUTP.EXE programot. A program DOS alatt
mikodik biztosan, de WINDOW-osbél - 98 és XP - is futtathatd.

A program mikédése magatdl értetédé. A file kezelést, a
szerkesztést, az adatok letoltését, kiolvasasat, és egyéb
miveleteket vezérldé billentylk funkcidéja megjelenik a bejelentkezéd
képen. Az egyes funkcidk az alt+billentyld kombinaciéval, wvagy egy
egér kattintassal hivhatdak elé.

A PROGOUTP.EXE program részletes leiréasa

"% PROGOUTP

- Help.: Segitség kérés.

- File = e B mlE Al
A megszerkesztett, vagy 2 "TFile Edit Connect Settin

mikrogépbél beolvasott kapcsolasi
programok lemezre menthetdk, -
mentés, F2 Dbillentyd - illetve Load edited file F3
onnan a korabban felirt programok
beolvashatdék. (F3)

- Edit



Configure display, outputs

Az "Edit" (szerkesztés) meniiben - eldéhivas az F3, vagy alt-e,

vagy kattintas az "ablakra" - tolthetjilk ki a kapcsolasi programok
tablazatat. Megjelenik egy ablak, ahol megadhaté egy kapcsolasi
parancs. (Osszesen 32 1lehet.) El8szér a 8 kimenet A&llapotat

"ikszeljik be" az egérrel, vagy a kurzor és a space billentyidk
segitségével, majd adjuk meg az iddézitési paramétert. Utdbbi
hatarozza meg, hogy hany iddéegységig legyen érvényes az adott
dallapot. Az iddéegység egy masodperc, de ha a "Settings" meniiben a
gyors (fast) végrehajtast valasztjuk ki, akkor 0.1 masodperc lesz.
Az iddé paraméter 1-99 kozott allithaté. Ha tobb idé kell, mondjuk
6 perc, akkor ez elérheté, ha pl. négy egymas utani lépésben 90-et
allitunk be ugy, hogy a kimenetek allapota azonos.

"% PROGOUTP
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F1-Help F2-Save F3-Load Fi-Edit F10-Quit

Ha be akarjuk fejezni a program sorozatot, kattintsunk az End
gombra. (Vagy alt+e) A program annyi 1lépésbdél fog 4allni,
amennyinél kilépiink az END-el.

Fontos! Ne felejtsiikk el az END paranccsal lezarni a program
sorozatot. (Egyébként pl. a mikrokontroller az iires EEPROM-ban
talalhaté FF értékeket is mint utasitast hajtja végre.)

Ha egy konkrét programutasitast akarunk médositani, akkor azt
a "Goto" paranccsal (Alt+g) érhetjik el legegyszeribben. Az
utasitas sorozat végét is a Goto-val médosithatjuk a
legegyszeribben, pl. ha a 22. 1lépésre ugrunk, és az END-el
kilépink, akkor 22 lépésbdél fog allni a program amit letdltink.



- Connect

Edit Dlonnect ) Settings

Quit

Read data from device

Almenik:

Write program to device: azaz a kapcsolé programok irasa az
EEPROM-ba, azaz a PC-n megszerkesztett kapcsolasi programok
letoltése a mikrogépbe.

Read program from device: itt pedig az aktualis program
adatokat olvashatjuk ki a mikroébédl.

Tehat a megszerkesztett kapcsolasi programok betdltéséhez
kattintsunk a ,Write program to device” parancsra, majd a
,Download”-ra:

Az adatforgalom alatt az L9 nem a szokasos masodperces iitemben
villog, hanem minden egyes vett adatcsomag utan valtja allapotat,
igy "vibralé" fényt adva jelzi az adat forgalmat.

A sikeres letoltést a ,Download OK”

izenettel nyugtazza a program:
Download OK.

Ha a PC nem tudja felvenni a
kapcsolatot a mikrogéppel, hibaiizenetet
ad:

Ilyenkor ellendrizzitkk le, hogy a
Communication error ! kabel csatlakoztatva van-e, és a
Check the connect hasznalandé soros port van beallitva.

Fontos! Az adatforgalom csak akkor midkoédik, ha a program
készenléti iUzemben van, azaz nem hajt végre vezérld parancsokat.
(A program végrehajtas teljesen 1lefoglalja a mikrokontrollert,
ilyenkor nem tud foglalkozni a soros porttal.)
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Almenik:

Set COM port

Setup
Set COM port

- A ,Set COM port” meniiben valaszthatjuk ki, hogy melyik soros
porton akarunk kapcsolédni a mikrogéphez. A program felajanlja a
szamara elérheté COM portokat. A program egy olvashaté, szoveges
CFG file-ba menteni a bedallitast, 1igy azt csak egyszer kell
megcsindlnunk.

A ,Setup” menuben a
mikodési
alapértelmezéseket
allithatjuk be. Elészdr is

kivalaszthatjuk, hogy a (+) Internal clock (Start mode)
léptetés érajelét a

mikrokontroller adja, vagy
egy kilsé o6rajel, ami az
SI bemenetre koétendéd:

Ha a léptetés a mikrokontroller ,dé6raja” adja, akkor a tovabbi
beallitasokat végezhetjiik el:

& PROGDUTP

e & EE@ B @E Al
Help File FEdit Connect Settings (uit

eriodicity:
On TR
Siee 0 nd state:
——— el

Fl1-Help F2-Save F3-Load Fi4-Edit F16-Quit

Start: Power on / Button: azaz a beégetet programok
végrehajtasa az &aramkor bekapcsolasakor, vagy ami azonos, reset-
re, vagy Kl lenyomasa utéan induljon.



Speed: Normal / Fast: a ,normal” az alapsebesség, ami 1
masodperces iddalapot, a "fast" - a gyors - 0.1 masodperces
idéalapot haszndl a program végrehajtaskor.

Periodicity: Repeat / One time: azaz a program sorozat végén a
folyamat alljon le, vagy kezddédjon elérol. Tehat egyszer hajtéddjon
végre, vagy ismétlédjon.

End state: Last state/ Clear

Ha 1lejart a program, akkor a kimeneteken az utolsdé érték
maradjon, vagy minden kimenet alacsony szintre keruljon.

Az aramkor, mint préba panel

Ha valaki csak most kezdi az ismerkedést a
mikrokontrollerekkel, és mondjuk a PIC-ekkel, akkor annak a
kovetkezdkre van sziiksége:

- kell egy forditéprogram, mint pl. a MICROCHIP CD-n talalhaté
- szinvonalas és ingyenes - MPASM és MPLAB.

- kell egy égetd amivel az elkésziilt program beégethetd.

- és aztan kell egy probaaramkdr, amibe a beégetett PIC
berakhaté. A kezdetekhez elég egy egyszerd panel, mondjuk, amin a
procon kivil van egy 5 voltos tap, egy kvarc ami a mikodéshez
elengedhetetlen, jelzé LED-ek a programfutds vizsgalatahoz, 1-2
billentyd hogy a bemeneti funkcidk is tesztelhetéek legyenek. Az
is jo6, ha a portok egy csatlakozén keresztiill is elérhetdek, és az
esetleges PC kapcsolathoz a RXD/TXD forrpontok ki wvannak vezetve a
panel szélére. Talan pont egy ilyen panel?

Végil nincs mas hatra, mint hogy sok sikert kivanjak az
épitéshez, hasznalathoz.

Viszontlatasra: Torkos Csaba 8100 Varpalota Tancsics u. 7.
Telefon: napkozben: 88/473-784, egész nap: 06/30/9472-294, email:
mikroklub@vnet.hu internet: http://www.eprom.hu ,
http://www.mikroklub.hu




